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Пояснительная записка 

к первой редакции ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Материалы минеральные для приготовления 

асфальтобетонных смесей. Система объемного проектирования 

«Суперасфальт». Метод определения содержания дробленых 

зерен щебня» 

 

Шифр темы в программе национальной стандартизации  

1.2.418-1.053.18 

Основание для разработки стандарта с указанием 

соответствующего документа и/или заказчика разработки 

стандарта 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации №395 

от 28 сентября 2017 г. «Об утверждении перспективной программы 

стандартизации в области дорожного хозяйства». 

План научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ Федерального дорожного агентства на 2017-2019 годы, 

утвержденный распоряжением Федерального дорожного агентства от 

01.08.2016 № 1498-р (с изменениями, внесенными распоряжением 

Федерального дорожного агентства от 14.06.2017 № 1186-р). 

Подпрограмма «Автомобильные дороги» Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.12.2001 № 848. 

Заказчик разработки ГОСТ Р - Федеральное дорожное 

агентство. 

Краткая характеристика объекта стандартизации 

Стандарт распространяется на щебень, применяемый для 

проектирования асфальтобетонных смесей, запроектированных по 

системе объемного проектирования «Суперасфальт», и 
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устанавливает метод определения содержания дробленых зерен с 

одной или более дробленых поверхностей в щебне. 

Технико-экономическое, социальное или иное обоснование 

целесообразности разработки стандарта (с указанием 

мотивированного решения о проведении этой работы на 

национальном уровне и/или необходимости обеспечения 

содействия соблюдению требований разрабатываемого или 

действующего технического регламента) 

В настоящее время на территории Российской Федерации 

действует комплекс предварительных национальных стандартов, 

распространяющийся на проектирование и технические требования, а 

также методы испытаний для асфальтобетонов и исходных 

материалов необходимых для их приготовления, разработанный на 

основе методологии «Superpave» применяемой в США. 

Применение данных ПНСТ позволяет проектировать 

асфальтобетонные и щебеночно-мастичные смеси с наилучшими 

эксплуатационными характеристиками, то есть, смеси которые будут 

более качественными и долговечными. По прошествии двух лет после 

введения в действие комплекса предварительных национальных 

стандартов было принято решение о разработке на их основе 

национальных стандартов Российской Федерации с учетом положений 

вступившего в полную силу ТР ТС 014/2011 «Безопасность 

автомобильных дорог». 

В существующем варианте ПНСТ на асфальтобетонные смеси и 

асфальтобетон по методологии «Superpave» предполагают 

применение сит, размеры ячеек которых отличаются от размеров 

ячеек сит, применяемых для испытаний минеральных материалов в 

соответствии с межгосударственными стандартами на исходные 

минеральные материалы, поэтому была проведана переработка 

технических требований и методов проектирования асфальтобетона, 
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а так же технических требований и методов испытаний исходных 

минеральных материалов с учетом положений ТР ТС 014/2011 

«Безопасность автомобильных дорог». 

Эффективность ожидаемой экономической, социальной и/или 

иной эффективности применения стандарта заключается в 

формировании нормативной базы в области применения 

асфальтобетонных смесей. 

Сведения о соответствии проекта стандарта 

международному (региональному) стандарту и о форме 

применения данного стандарта как основы для разработки 

проекта национального стандарта Российской Федерации, а в 

случае отклонения от международного (регионального) стандарта 

- мотивированное обоснование этого решения 

Стандарт разработан с учетом основных нормативных 

положений стандарта США AASHTO T 335 «Стандартный метод 

испытаний. Определение процента повреждения крупнозернистого 

заполнителя» (AASHTO T 335 «Standard Method of Test for Determining 

the Percentage of Fracture in Coarse Aggregate»). 

Сведения о соответствии проекта стандарта федеральным 

законам, техническим регламентам и иным нормативным 

правовым актам Российской Федерации, которые содержат 

требования к объекту и/или аспекту стандартизации 

Содержание проекта стандарта не противоречит федеральным 

законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым 

актам Российской Федерации. 

Проект стандарта полностью соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации (разработан в соответствии 

с № 162-ФЗ, гармонизирован с требованиями межгосударственных 

стандартов, включенных в перечни к ТР ТС 014/2011). 

Сведения о взаимосвязи проекта стандарта с проектами 

других разрабатываемых национальных стандартов и/или 
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сводов правил с действующими в Российской Федерации 

национальными и межгосударственными стандартами, сводами 

правил, а при необходимости также предложения по их 

пересмотру, изменению или отмене (одностороннему 

прекращению применения на территории Российской Федерации 

межгосударственных стандартов) 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 

ГОСТ 12.4.131–83 Халаты женские. Технические условия; 

ГОСТ 12.4.132–83 Халаты мужские. Технические условия; 

ГОСТ 12.4.252–2013 Система стандартов безопасности труда. 

Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические 

требования. Методы испытаний; 

ГОСТ Р 12.1.019–2009 Система стандартов безопасности труда. 

Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов 

защиты; 

ГОСТ 33029-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Щебень и гравий из горных пород. Определение гранулометрического 

состава. 

Перечень исходных документов и другие источники 

информации, использованные при разработке стандарта 

AASHTO T 335 «Стандартный метод испытаний. Определение 

процента повреждения крупнозернистого заполнителя» (AASHTO T 

335 «Standard Method of Test for Determining the Percentage of Fracture 

in Coarse Aggregate»); 

ПНСТ 78-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. 

Материалы минеральные крупнозернистые для приготовления 

асфальтобетонных смесей. Метод определения содержания 

дробленых зерен». 
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Разработчик стандарта. 

Автономная некоммерческая организация «Научно-

исследовательский институт транспортно-строительного комплекса» 

(АНО «НИИ ТСК») 109472, г. Москва, ул. Старые Кузьминки, д. 7, 

Тел/Факс: (495) 377-75-71. Почтовый адрес: 109472, а/я 62, 

niitsk@niitsk.ru. 

 

 

Руководитель разработки 

Генеральный директор       Симчук Е.Н. 

 

Разработчик          Дедковский И.А. 


